Resolucion 4 (2018) Anexo

Directrices Medioambientales para la Operacion de Sistemas de
Aeronaves Dirigidas por Control Remoto (RPAS)! en la
Antartida (v 1.1)2.

Introduccidén

En algunas circunstancias, la implementacion de Sistemas de Aeronaves Dirigidas por Control Remoto?
(RPAS) puede reducir o evitar impactos ambientales que, de no hacerlo, podrian producirse. Su uso también
puede ser mas seguro Yy requerir un menor soporte logistico que otros medios desplegados con el mismo fin.

Estas Directrices medioambientales para la operacién de RPAS en la Antértida tienen por objeto ayudar en la
implementacion de los requisitos de la Evaluacién del Impacto Ambiental (EIA) y ayudar en la toma de
decisiones acerca del uso de RPAS por medio de la entrega de orientaciones basadas en los conocimientos
mas actualizados disponibles.

Las fallas de sistema o la pérdida de una RPA en la Antértida pueden liberar residuos en el medioambiente.
Aln no se comprenden bien los impactos a corto y largo plazo de los RPAS, como tampoco el ruido y la
intrusion visual que producen sobre la vida silvestre antartica, y se mantienen las incertidumbres acerca del
grado en que los RPAS pueden causar impactos ambientales. En ese sentido, se recomienda proceder con un
enfoque preventivo en el uso de los RPAS en la Antartida, al tiempo que se busca aprovechar al maximo los
muchos beneficios cientificos, logisticos y de otra indole que pueden ofrecer estas tecnologias.

Se reconoce que, en algunos casos, puede ser conveniente operar deliberadamente en las cercanias de la flora
y fauna para cumplir objetivos cientificos especificos u otros objetivos ya evaluados en una EIA o en el
proceso de otorgacion de permisos. El entendimiento cientifico de los impactos de los RPAS sobre la vida
silvestre antartica no esta bien desarrollado en la actualidad, y los conocimientos sobre los efectos fisioldgicos
o demograficos en el largo plazo son limitados. El grado en que las especies parecen verse afectadas por las
operaciones de RPAS varia ampliamente, y hay ademas muchos otros factores que inciden, como la fase
reproductiva, las condiciones locales, etc. Las demostraciones de comportamiento (0 su ausencia) no son
necesariamente indicadores claros del nivel de perturbacién que se produce a la vida silvestre. Las
operaciones de RPAS sobre la vida silvestre o en sus cercanias deberian justificarse de manera suficiente,
considerandose por medio de una EIA o del proceso de permisos el potencial de perturbacién que implican.

El Consejo de Administradores de Programas Antarticos Nacionales (COMNAP) puso a disposicion
directrices que tratan los distintos aspectos de los RPAS sobre la Antartida, y una serie de autoridades
competentes han preparado otros manuales practicos para el uso de RPAS en el contexto de sus programas
nacionales. Los usuarios de RPAS deben consultar dichas directrices para obtener informacién adicional
esencial, particularmente en lo que se relaciona con los aspectos operacionales y de seguridad (véase el
Apéndice 1).

Planificacion previa a la implementacion y Evaluacion del Impacto Ambiental (EIA)

1 Segun la definicidn de la Organizacién de Aviacidn Civil Internacional (OACI) un Sistema de Aeronaves Pilotadas a
Distancia (RPAS), (2015), es una "aeronave teledirigida, su estacidn o estaciones remotas de control, los comandos y
enlaces de control requeridos y cualquier otro componente que se especifique en el disefio del modelo”. Una Aeronave
Dirigida por Control Remoto (RCA) es una "aeronave no tripulada que se controla desde una estacion remota". Los
RPAS son un tipo de Sistema aéreo no tripulado (UAS), los que suelen denominarse Vehiculos aéreos no tripulados
(UAV), Sistemas de aeronaves no tripulados (UAS) o "drones". En estas directrices, se usa RPAS para todos los tipos de
sistemas de drones controlados en forma remota y se usa RPA especificamente para referirse a la aeronave misma.

2 Estas directrices tienen como fin principal su aplicacién a los RPAS de tamafio pequefio a mediano (25 kg de peso o
menos). Aunque muchos de los principios y directrices tienen también aplicacion para el uso de RPAS de gran tamafio
(mas de 25 kg de peso), estas operaciones pueden presentar la posibilidad de riesgos adicionales que exigen
procedimientos de gestién concretos que deben abordarse en EIA para proyectos especificos.
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Requisitos del Protocolo de Madrid y sus Anexos

Todas las actividades propuestas realizadas en la zona del Tratado Antartico estaran sujetas a
los procedimientos establecidos en el Anexo | del Protocolo de Madrid? sobre la evaluacion
previa del impacto de dichas actividades en el medioambiente antartico.

Segun el Anexo Il del Protocolo de Madrid?, se prohibe en la Antartida el vuelo o el aterrizaje
de helicépteros o de otras aeronaves de tal manera que se perturben las concentraciones de
aves o focas autdctonas, excepto de conformidad con un permiso emitido por una autoridad
adecuada*.

Como parte de la Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA), el Anexo llI° exige el retiro de los
residuos en la Antdrtida, entre los que se incluyen baterias eléctricas, combustibles, plasticos,
etc., lo cual se considerara en los planes de contingencia para la pérdida o dafio de RPAS.

Se requiere un permiso emitido por una autoridad nacional pertinente para ingresar a una
Zona Antartica Especialmente Protegida (ZAEP)®, y pueden aplicarse requisitos especiales
para operar RPAS dentro de una ZAEP o una Zona Antartica Especialmente Administrada
(ZAEA): cualquier operacion de RPAS dentro de una ZAEP o ZAEA, incluso el sobrevuelo de
estas zonas, debe realizarse de conformidad con el Plan de Gestidn de la correspondiente
ZAEP o ZAEA.

Consideraciones generales

Cuando se planifique el uso de RPAS en la Antartida, las actuales versiones aprobadas de los
documentos mencionados en el Apéndice 1, que incluyen, entre otros, recomendaciones,
directrices, cddigos de conducta y manuales preparados por las Partes del Tratado Antartico,
el SCAR y el COMNAP, ademas de las investigaciones cientificas publicadas recientemente,
como las que se mencionan en el Apéndice 2, pueden resultar convenientes consideraciones
adicionales a estas directrices.

Se deben considerar las ventajas y desventajas medioambientales relativas de los RPAS y de
otras alternativas, asi como los aspectos medioambientales y relativos a otros valores
presentes en la ubicacion o ubicaciones de operacion propuestas que suponen, sopesandose
tanto los beneficios como impactos ambientales del uso de RPAS.

Antes de la implementacion, debe llevarse a cabo una exhaustiva planificacién previa al vuelo,
gue incluya una evaluacion completa de las particularidades del sitio en que se realizard la
operacion a fin de garantizar la comprension adecuada de su topografia, clima y de cualquier
peligro que pueda afectar una operacién ambientalmente 6ptima. Cuando sea posible, deben
realizarse vuelos simulados con herramientas de software.

Deben proyectarse los planes de vuelo y prepararse planes de contingencia para incidentes o
desperfectos que incluyan sitios alternativos para el aterrizaje y planes de recuperacién de la
RPA si se produce una colisién.

3 Conforme a lo requerido en el Art. 8 del Protocolo de Madrid.

4 Conforme a lo requerido en el Art. 3, Anexo Il al Protocolo. Este permiso solo se puede otorgar bajo ciertas
condiciones.

5 Conforme a lo requerido en el Art. 2, Anexo lll del Protocolo.

6 Conforme a lo requerido en el Anexo V del Protocolo.



2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3
3.1

3.2

3.3

Anexo: Directrices Medioambientales para la operacion de RPAS en la Antértida

Como parte del proceso de evaluacion de impacto ambiental y planificacién de misién, deben
evaluarse las particularidades y dinamicas de los valores que pueden verse afectados en el
sitio, incluidas las especies de flora y fauna presentes, su cantidad y extensién, y el lugar
donde estan ubicadas a fin de evaluar sus concentraciones. Cuando corresponda, deben
ajustarse los planes de vuelo, incluido el momento de la misidn, con el fin de evitar los
delicados periodos de reproduccion (esto incluye a todas las especies que pueden estar
presentes, ademas de cualquier especie en estudio), para reducir a un minimo las posibles
perturbaciones.

Deben identificarse todas las zonas especialmente protegidas (por ejemplo, ZAEP, ZAEA, Sitios
y Monumentos Histéricos [SMH] y cualquier otra zona especial dentro de estas zonas) o los
sitios sujetos a las Guias para visitantes a sitios del Tratado Antartico que estén en las
cercanias de las operaciones de RPAS previstas, y garantizarse el apego a las restricciones que
rigen para el sobrevuelo que se hayan especificado en sus planes de gestion o directrices para
sitios.

Antes de planificar una operacidon sobre zonas que posiblemente sean vulnerables en el
aspecto medioambiental (por ej., colonias de vida silvestre o cubiertas extensas de
vegetacion que podrian verse impactadas por pisadas) o en sus cercanias, o en las cuales la
recuperacion una RPA perdida pueda resultar dificil o imposible, deben considerarse
cuidadosamente en la EIA las alternativas y contingencias, no obstante se reconoce que
dichas zonas también pueden ser de particular interés para los estudios realizados con RPAS.
Si se prevé operar RPAS desde una lancha o un buque, debe considerarse el elevado riesgo de
colision con las aves voladoras que suelen seguir a las embarcaciones.

Cuando se prevé la realizacidn de varias operaciones con RPAS en la misma area, o que esto
se hara de manera reiterada en el tiempo, se considerara en la EIA el posible impacto
ambiental acumulativo.

Caracteristicas de los RPAS

Debe seleccionarse cuidadosamente el tipo de RPAS y sensores que serdn mds adecuados
para cumplir con los objetivos de las operaciones aéreas previstas y, cuando sea posible, se
usard la mejor tecnologia disponible para reducir a un minimo su impacto ambiental. Se
llevaran a cabo vuelos de prueba fuera de la Antartida con objeto de poner a prueba el
equipo seleccionado (por ej., comprobar las capacidades del sensor a diferentes alturas de
vuelo y, cuando sea posible, seleccionar sensores o lentes que permitan mayores distancias
con respecto a la vida silvestre).

En la seleccion del modelo se debe considerar el RPA con los niveles de ruido mas bajos
posibles y aquellos modelos con forma, tamafio o color que no resulten amenazantes, por
ejemplo, que no se asemejen a depredadores aéreos que puedan estar presentes en la zona
de operacién con objeto de reducir al minimo el estrés de las especies que son presa o el
ataque de las especies territoriales.

Antes de la implementacidn, se debe garantizar el mantenimiento en buen estado de los
RPAS a fin de que operen de forma fiable con el propédsito de reducir el riesgo de su fallay
pérdida. Se recomienda el uso de RPAS equipados con funcién de retorno (RTH). Se debe
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garantizar que la aeronave tenga suficiente potencia o combustible para llevar a cabo las
misiones. En cuanto a los RPAS eléctricos, debe controlarse cuidadosamente la capacidad de
bateria y el rendimiento, que varia segun las condiciones. En cuanto a los RPAS con motor de
combustién, debe comprobarse que no haya fugas de combustible, que las tapas del tanque
de combustible estén aseguradas, deben usarse las practicas recomendables para la
manipulacion de combustible y reabastecimiento, y cerciorarse de tener implementadas
medidas contra el derrame de combustible.

Para reducir al minimo el riesgo de introduccién de especies no autéctonas, se debe
garantizar que antes de su envio a la Antartida, los RPAS y todo el equipo asociado y sus
estuches de transporte estén libres de suelo, vegetacion, semillas, propagulos o
invertebrados. Para reducir al minimo el riesgo de transferencia de especies dentro de la
Antartida, deben limpiarse cuidadosamente los RPAS y el equipo asociado tras su uso y antes
de su uso en otro sitio.

Caracteristicas del operador

Los pilotos de RPAS deberian recibir una buena capacitacion y obtener experiencia antes de
realizar operaciones en terreno de la Antartida.

Antes de operar en la Antartida, el piloto a cargo de operar el RPAS debe realizar vuelos de
prueba bajo diferentes condiciones y con el mismo tipo, modelo y carga especificos previstos
para los RPAS que se utilizaran.

La operaciéon de RPAS debe incluir a un piloto y, cuando corresponda, al menos un
observador. Antes de la implementacion en terreno, el piloto debe tener un buen
conocimiento de los requisitos medioambientales mencionados en la Seccién 1, y de todos los
aspectos del sitio previsto para la operacidn, lo que incluye las vulnerabilidades y posibles
riesgos del lugar.

Operaciones en el lugar y durante el vuelo
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Consideraciones generales

Los pilotos y observadores asignados deben operar en todo momento dentro de la linea de
vision (VLOS) de la RPA, a menos que la operacion haya sido aprobada por una autoridad
competente para su operaciéon "mas alla de la linea de visién (BVLOS)".

Los pilotos y observadores asignados deben permanecer atentos y mantener una buena
comunicacion entre si durante las operaciones, y deben prestar atencion a la vida silvestre
gue pueda desplazarse hacia la zona de operaciones.

Deben completarse las operaciones de vuelo con la cantidad y duracion de vuelos viables
mientras se logren los objetivos de la mision.

Operaciones sobre la vida silvestre o en sus cercanias

Deben seleccionarse cuidadosamente los sitios de lanzamiento y aterrizaje, considerandose la
topografia y demas factores (por ejemplo, la direccién del viento predominante) que puedan
influir en la seleccion de la distancia dptima con respecto a la vida silvestre. Cuando sea
posible, se considerara emplazar los sitios de lanzamiento y aterrizaje fuera de la vista y
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viento abajo de las concentraciones de vida silvestre (teniendo en cuenta los requisitos con
respecto a la operacion VLOS), tan lejos de esta como sea posible.

Debe considerarse el nivel de ruido emitido por la RPA durante el lanzamiento y el vuelo para
informar las decisiones acerca de la ubicacidn de los sitios de lanzamiento y aterrizaje y la
altura del vuelo, tomando en cuenta la influencia de las condiciones del viento sobre el ruido
a nivel del suelo.

Cuando sea posible, se considerara el ascenso de la aeronave evitandose los sobrevuelos
innecesarios de la vida silvestre.

Cuando sea posible, se considerara operar los RPAS en los momentos del dia o del afio en que
se reduzca al minimo el riesgo de perturbacidn a las especies presentes.

Durante las operaciones VLOS, los pilotos y observadores asignados deben estar atentos y
controlar la proximidad y el comportamiento de los depredadores que pueden atacar a los
animales o a sus crias dentro del area de operaciones de los RPAS, o atacar a la RPA, lo que
puede presentar un riesgo importante de colisidn. Si se detectan depredadores en las
proximidades y su comportamiento excede los niveles de perturbacién que se consideran
aceptables en la aprobacion de la actividad, se deben modificar o interrumpir las operaciones
de RPAS.

En la medida que sea posible, se evitaran las maniobras innecesarias o repentinas o el
sobrevuelo directo o desde arriba de la RPA sobre la vida silvestre, y si es posible, se volara en
un patron de cuadricula mientras se logren los objetivos de la misién.

Los vuelos deben ser tan altos como sea posible y nunca a una altura inferior a la necesaria
cuando se opera sobre la vida silvestre o en sus cercanias. Cuando es necesario operar una
RPA en las cercanias de la vida silvestre, se deben llevar a cabo practicas de vuelo que
produzcan la minima perturbacion posible, manteniéndose durante el vuelo, en todo
momento, una distancia de separacidn preventiva con respecto a la vida silvestre para
garantizar que no se produzca una perturbacién visible. Las reacciones de la vida silvestre
ante los RPA son muy variables, por ejemplo, dependen de la especie, de su fase
reproductiva, de la altitud del vuelo y de si las aproximaciones desde el aire son horizontales
o verticales.

Cuando hay presencia de diversas especies, se deben realizar las aproximaciones mas
preventivas, y si se observa perturbacién de la vida silvestre a cualquier distancia de
separacion, dicha distancia debe aumentarse.

Los pilotos y observadores asignados deben operar con especial atencidn cerca de los
acantilados en los que pueden haber nidos de aves, y, cuando sea factible, mantener la
distancia de separacion horizontal.

Durante las operaciones VLOS, los pilotos y observadores asignados deben estar atentos a los
signos de perturbacion de la vida silvestre, e informarse entre si. Estos deben tener presente
gue es posible que las muestras de comportamiento de alejamiento no sean un buen
indicador del nivel real de estrés que experimenta la vida silvestre, lo que también se debe
considerar durante la EIA y en la fase de planificacion. Si se observa que la perturbacion de la
vida silvestre excede los niveles que se consideran aceptables en la aprobacién de la
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actividad, los pilotos deben optar por un enfoque preventivo, que contemple aumentar las
distancias de la RPA con respecto a los animales si esto resulta seguro, y suspender las
operaciones si la perturbacidn se mantiene.

Cuando se planifiquen operaciones BVLOS en las cercanias de concentraciones de vida
silvestre o sobre estas, se debe considerar la factibilidad de asignar a un observador en las
cercanias a fin de detectar los posibles cambios comportamentales e informarlos al piloto.

Operaciones sobre ecosistemas terrestres y de agua dulce
Los pilotos y observadores deben preocuparse de reducir al minimo la perturbacion de los

rasgos geoldgicos o geomarficos delicados (por ejemplo, medioambientes geotérmicos,
caracteristicas de superficies fragiles, como cortezas o depdsitos sedimentarios), suelos, rios,
lagos y vegetacioén en la zona de las operaciones con RPAS, y deben llevar a cabo sus
actividades, incluso caminar por el sitio, de manera tal que se eviten, en la mayor medida
posible, estos sitios vulnerables.

Si fuera necesario hacer un aterrizaje o recuperacién de una RPA no previstos desde una zona
desconocida, el piloto o el observador deben tener especial cuidado para reducir al minimo la
perturbacion de las caracteristicas del sitio que pueden ser delicadas, como la vida silvestre,
la vegetacién o los suelos.

Consideraciones relativas al ser humano
En la medida que resulte factible, se evitaran las operaciones de RPAS sobre los Sitios o

Monumentos Histdricos (SMH) a fin de reducir al minimo el riesgo de pérdida de una RPA en
dichos sitios. Si fuera necesario recuperar una RPA con alguna falla desde dentro de un SMH,
se notificara a la autoridad pertinente y se esperard su asesoramiento antes de llevar a cabo
cualquier accién.

Los operadores de RPAS deben estar conscientes de que muchas personas valoran la
Antartida por su lejania, su aislamiento y sus valores estéticos y de vida silvestre. Deben
respetarse los derechos de las demds personas para experimentar y apreciar estos valores, y,
si resulta factible, ajustarse las operaciones de vuelo (por ejemplo, el momento, la duracién, y
la distancia) a fin de evitar o reducir al minimo las intrusiones.

Medidas e informes posteriores al vuelo

9
9.1

Acciones:
De conformidad con el Protocolo de Madrid (véase el Tema 1.3), en caso de un aterrizaje no

previsto o de una colisidn, y teniendo en cuenta las responsabilidades con respeto al retiro de
residuos de la Antdrtida, la RPA se recuperard Unicamente si:

e es seguro hacerlo;

e existe un riesgo para la vida humana o la vida silvestre o se ponen en peligro valores
medioambientales importantes, en cuyo caso, se notificara a la autoridad pertinentey,
segun corresponda, se adoptaran los procedimientos de emergencia para neutralizar el
riesgo;
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e no es probable que el impacto medioambiental de su retiro sea mayor al de dejar la RPA
en el lugar;

¢ |la RPA no se encuentra dentro de una ZAEP para la cual no se tiene permiso de ingreso, a
menos que la RPA suponga una amenaza importante para los valores de dicha ZAEP, en
cuyo caso, se notificara a la autoridad pertinente y, segin corresponda, se implementaran
los procedimientos de emergencia para neutralizar el riesgo.

Si no es posible la recuperacién de una RPA extraviada, se notificara a la autoridad pertinente,

proporcionandose los detalles relativos a su ultima posicién conocida (coordenadas GPS) y su

potencial de impactos ambientales.

10 Informes y actualizacion de las presente Directrices

10.1

10.2

10.3

La reaccidén de los animales debe observarse y registrarse antes, durante y después del vuelo
con RPAS, lo que preferiblemente serd hecho por un observador dedicado y no por el piloto,
quien deberia estar centrado principalmente en los sistemas y el control de la RPA.

Deberian completarse los informes posteriores a la actividad de conformidad con la EIA o los
permisos asociados a esta. Se considerara incluir los detalles de cualquier impacto al
medioambiente y la manera en que estos podrian evitarse en el futuro. Cuando sea factible,
se considerard el uso de un formato normalizado para estos informes (véanse a modo de
ejemplo los formularios proporcionados en el COMNAP RPAS Operator’s Handbook [Manual
del Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados en la Antartida del COMNAP] y se considerara
ademas la puesta a disposicidon de la informacion a fin de mejorar las practicas
medioambientales recomendables para el uso de RPAS en el futuro.

Se alienta a los operadores de RPAS a investigar mds acerca de los impactos ambientales
presentados por los RPAS a fin de ayudar a reducir al minimo los factores de incertidumbre, a
llevar a cabo la revision periddica de su investigacion y a publicar sus observaciones en
literatura con objeto de perfeccionar estas Directrices medioambientales sobre practicas
recomendables para la operacion de RPAS en la Antartida.

Péagina | 7



Informe Final de la XLI RCTA

Apéndice 1: Documentos técnicos seleccionados pertinentes a las directrices
medioambientales para los Sistemas de Aeronaves Dirigidas por Control Remoto
(RPAS) en la Antartida

Partes del Tratado Antartico, Resolucion 2 (2004) Directrices para la operacidon de aeronaves cerca de
concentraciones de aves en la Antartida.

Partes del Tratado Antartico, Comité para la Proteccién del Medio Ambiente Manual sobre especies no
autéctonas (Revision 2017).

COMNAP (Consejo de Administradores de los Programas Nacionales Antarticos) 2017. Antarctic Remotely
Piloted Aircraft Systems (RPAS) Operator’s Handbook [Manual del operador de Sistemas de
Aeronaves Dirigidas por Control Remoto (RPAS)]. Version 7, 27 de noviembre de 2017.

IAATO (Asociacion Internacional de Operadores Turisticos en la Antartida) 2016. IAATO Policies on the use of
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in Antarctica: update for the 2016/17 season [Politicas de la
IAATO acerca del uso de Vehiculos Aéreos No Tripulados (UAV) en la Antdrtida: actualizacion
para la temporada 2016-2017]. Documento de Informacién IP 120, XXXVIII RCTA realizada en
Santiago, Chile, entre el 23 de mayo y el 1 de junio de 2016.

OACI (Organizacion de Aviacién Civil Internacional) 2015 Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)
[Manual sobre Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS)], Primera edicién.
Documento 10019 de la Organizacidn de Aviacién Civil Internacional Montreal, Canada.

SCAR Code of Conduct for Terrestrial Scientific Field Research in Antarctica [Cédigo de conducta ambiental
para el trabajo de investigacion cientifica sobre el terreno en la Antdrtida] (2009).

SCAR Code of Conduct for Activity within Terrestrial Geothermal Environments in Antarctica [Codigo de
conducta del SCAR para la realizacion de actividades en los medioambientes geotérmicos
terrestres en la Antartida] (2016).
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https://www.scar.org/library/policy/codes-of-conduct/3406-code-of-conduct-geothermal-environments-in-antarctica/
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Apéndice 2: Investigaciones cientificas revisadas por expertos seleccionadas acerca
del impacto ambiental generado por los Sistemas de Aeronaves Dirigidas por
Control Remoto (RPAS)
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Christiansen F, Rojano-Doiiate L, Madsen PT y Bejder L. 2016. Noise levels of multi-rotor Unmanned Aerial Vehicles with
implications for potential underwater impacts on marine mammals [Niveles de ruido de vehiculos aéreos
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